Technische Bedingungen
„Die Bremer Stadtmusikanten“

Mindestmaße für den Bühnenraum: 
Breite: 11,50 m 
Tiefe: 6,00 m (besser 8m oder 2m Vorbühne für diverse Lampen)
Höhe:6,00 m (für 2 Moving Lights sowie Oberlicht-Rampen)
-     ansteigende Bestuhlung, gespielt wird ebenerdig
-     verdunkelbarer Raum

-     mehrere Bühnenzüge oder Traversen im Bühnenbereich zur Aufhängung von mehreren Glühlampen, einem Leuchtschild (Solarium) 2 Moving Lights, Oberlicht-4 Kammerrampen
-     es muss ein Kulissenteil fest am Boden verschraubt werden dürfen und bestenfalls nach hinten zur Wand ebenfalls, oder durch einen Rahmen aus Theaterlatten zusätzlich gegen Kippen gesichert werden
- 2 weitere große Kulissen auf Rädern werden über die Bühne gerollt, Tanzbodenbelag könnte beschädigt werden, besser es liegt keiner
· Aufbau Bühnenbild und Licht: ca. 8 Std. je nach Bedingungen
Beleuchtung:

-    DMX 5-polig, (eigenes Pult wird mitgebracht)
-    50 dimmbare Kanäle für 50 Scheinwerfer sowie 16 DMX- Kanäle für den Moving Head bei vollständiger Version

-    28 PC oder Stufenlinsenscheinwerfer 650-1000W

-    27 Profiler 1000W (es werden unheimlich viele Fenster an den Kulissen beleuchtet- leider eignen sich dafür nur Profiler, über Ausweichmöglichkeiten müsste notfalls nachgedacht werden)
-    1 Kanal (switch) für LED-Leuchtbild

-    3 dimmbare Kanäle für diverse verkabelte Glühlampen (stellen Sternbild bzw. Lichter der Stadt und Licht im Räuberhaus dar) werden mitgebracht

-    4x 4-Kammer- Rampen a’ 4x 400W für Oberlicht (könnten ggf. auch mitgebracht werden)

-     2 UV-Fluter  a‘400W (werden mitgebracht)

· Mehrere Farbfilter  (Absprache wäre sinnvoll)

· 2x Movinglight mit 16 DMX- Kanälen ist im Einsatz( wird wegen der programmierten Parameter  mitgebracht)
Beleuchtungsplan ist beigelegt
Ton: 24-Kanal-Mixer, zusätzliche Beschallung wird mitgebracht sowie ein Rechner dafür
Aufbauzeit gesamt: 8 Std. bei einwandfreien Bedingungen 

Abbauzeit :               2-3 Std. je nach dem wie viel eigene Technik verwendet und anschließend abgebaut werden muss
Personal vor Ort: Bühnentechniker/-meister

                              Beleuchtungstechniker/-meister

                              Tontechniker-/meister

                              2 Helfer für Verladen (größtes Teil ein Tisch, schwer- viel Eisen, 1m x 2m         80cm hoch, , darf nicht gekippt werden da präpariert
Eigenes Personal: 2 Techniker (Aufbau/Ton/Beleuchtung)

                               1 Inspizient (Aufbau und Vorstellung)
                               2 Puppenspielerinnen und 2 Puppenspieler
Besonderes:          Brandmelder aus? Nebel im Einsatz (Tiny- Fogger sowie Dunsthazer                   werden mitgebracht)

